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Mooi design en nauwelijks
hoorbaar: de wandunits
zijn met minimaal 19 dB (A) 
fluisterstil operationeel.

Ontworpen voor comfort:
De wekelijkse timer van de 
wandunit is met de infrarood 
afstandsbediening eenvoudig 
in te stellen.

Mag gezien worden:
De aantrekkelijke wandunit 
SRK-ZS en ZSX zijn in drie 
kleuren beschikbaar.

Overal een goed klimaat:
Met comfortabele verstelbare 
lamellen kunt u de wandunit 
aanpassen aan uw wensen.

Inclusief  

infrarood

bediening*

* Bedrade afstandsbediening optioneel.
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Stil en comfortabel in
gebruik
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Zelfs de feiten 
springen in het oog
De technische gegevens hebben betrekking op gebruik 
in een mono-split set (één binnenunit op één buitenunit). 
Technische informatie over het gebruik in het multi-
splitsysteem met maximaal zes binnenunits kunt u 
verkrijgen bij uw gespecialiseerde installateur.

SRK-ZS-WF/SRC-ZS-W
Model binnenunit SRK 20 ZS-WF SRK 25 ZS-WF SRK 35 ZS-WF SRK 50 ZS-WF
Model buitenunit SRC 20 ZS-W SRC 25 ZS-W2 SRC 35 ZS-W2 SRC 50 ZS-W
Technische gegevens mono-split set
Koelvermogen (min. ~ max.) kW 2,0 (0,9~2,9) 2,5 (0,9~3,1) 3,5 (0,9~4,0) 5,0 (1,3~5,5)
Verwarmingsvermogen (min.~max.) kW 2,7 (0,9~4,3) 3,2 (0,9~4,5) 4,0 (0,9~5,0) 5,8 (1,3~6,6)
Geluidsdruk (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) koelen dB(A) 19/22/25/34 19/23/28/36 19/26/30/40 22/29/36/46
Geluidsdruk (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) verwarmen dB(A) 19/23/29/36 19/24/30/39 19/25/36/41 24/31/37/46
Vermogensdata volgens de Ecodesign richtlijnen
Energieefficientieklasse koelen/verwarmen A+++/A++ A+++/A++ A++/A++ A++/A++
Koelen SEER/Verwarmen SCOP 8,50/4,60 8,50/4,70 8,40/4,70 7,00/4,60
Energieverbruik per jaar koelen/verwarmen kWh 83/793 103/804 146/895 250/1.158
Technische gegevens binnenunit
Afmetingen (LxBxH) mm 290x870x230 290x870x230 290x870x230 290x870x230
Meegeleverde afstandsbediening Infraroodafstandsbediening en Wi-Fi module
Kleuren binnenunit (optioneel) Wit (SRK-ZS-WF), zwart & wit (SRK-ZS-WFB), titanium (SRK-ZS-WFT)

SRK-ZSX-WF/SRC-ZSX-W
Model binnenunit SRK20ZSX-WF SRK25ZSX-WF SRK35ZSX-WF SRK50ZSX-WF SRK60ZSX-WF
Model buitenunit SRC20ZSX-W SRC25ZSX-W SRC35ZSX-W SRC50ZSX-W2 SRC60ZSX-W1
Technische gegevens mono-split set
Koelvermogen (min. ~ max.) kW 2,0 (0,9~3,2) 2,5 (0,9~3,7) 3,5 (0,9~4,3) 5,0 (1,0~5,8) 6,1 (1,1~6,8)
Verwarmingsvermogen (min.~max.) kW 2,5 (0,8~5,3) 3,2 (0,8~5,8) 4,3 (0,8~6,6) 6,0 (0,6~8,1) 6,8 (0,6~8,2)
Geluidsdruk (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) koelen dB(A) 19/24/31/38 19/25/33/39 19/26/35/43 22/31/39/44 52/53
Geluidsdruk (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) verwarmen dB(A) 19/25/33/38 19/27/34/40 19/28/35/42 23/33/41/47 42/43
Vermogensdata volgens de Ecodesign richtlijnen
Energieefficientieklasse koelen/verwarmen A+++/A+++ A+++/A+++ A+++/A+++ A++/A++ A++/A++
Koelen SEER/Verwarmen SCOP 10/5,20 10,3/5,20 9,20/5,10 8,30/4,70 7,80/4,70
Energieverbruik per jaar koelen/verwarmen kWh 70/754 85/808 129/934 211/1.341 274/1.551
Technische gegevens binnenunit
Afmetingen (LxBxH) mm 305x920x220 305x920x220 305x920x220 305x920x220 305x920x220
Meegeleverde afstandsbediening Infraroodafstandsbediening en Wi-Fi module
Kleuren binnenunit (optioneel) Wit (SRK-ZSX-WF), zwart & wit (SRK-ZSX-WFB), titanium (SRK-ZSX-WFT)

WF-RAC (ingebouwd)

Bedien uw Mitsubishi Heavy 
Industries airconditioning unit 
online, met een app voor uw 
smartphone. Met deze app 
heeft u de temperatuur in 
uw huis of kamer altijd onder 
controle en bent u energie 
efficiënt bezig.

Inclusief
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Elegant design, 
past perfect in uw 
woonkamer.


